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  Estudios realizados en Chile  

Å2003   Región de Atacama Primera  Aplicación de la técnica, 
Ruta 5 Norte sector  Travesía ς Copiapó, km 778,640 al km 
806,240 . III Región. 

 

Å2006  Región de Coquimbo, los Vilos Illapel sector Cavilolén. 
Tramo de prueba para estudiar el efecto de variables como: 
tipo de filler, tipo de compactación, espesores de reciclado y 
efecto del tipo de carpeta  de rodado. 

 

Å2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte, Tramo de 
prueba  sector Km. 1266,980  a   Km. 1267,380   : Estudio de 
un coeficiente estructural para el Diseño de Pavimentos con 
Asfalto Espumado mediante el método AASHTO 



      CONTRATO EN REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

ÅConservación Ruta 5:  
       Tramo: Alto Chaca norte ς Cruce Ruta A-31 (Km. 2039 ς Km. 2053) ςtramo completo 

       Tramo: Acha ς Rotonda Manuel Castillo (Km. 2064 ς Km. 2070)  -por sectores 

       Tramo: Rotonda Juan Guillén Canales ς Limite Urbano Norte Arica (Km. 2078 ς Km. 2084) -
por sectores  L= 14+6+6 =26 

ÅConservación Ruta A-31: 

 
      Tramo: Km. 0 ς Km. 30 ςtramo completo 

      Tramo: Km. 30 ς Km. 47 ςtramo completo 

       Tramo: Km. 47 ς Km. 77 ςtramo completo 

  L= 77 Km 

  CONTRATOS con ASFALTO ESPUMADO  
  



  CONTRATOS con ASFALTO ESPUMADO  
  

 

CONTRATO  EN  REGIÓN  DE  TARACAPA 

 
Å RUTA 5 NORTE, SECTOR PINTADOS - BIFURCACIÓN HUARA,  

      TRAMO SARA ς HUARA, KM. 1.800 AL KM. 1.840. 
       desde el Km. 1.800 al Km. 1.809 =   9.000 m. 

       desde el Km. 1.814 al Km. 1.824 = 10.000 m.  

      PROVINCIA DE IQUIQUE - REGIÓN DE TARAPACÁ  

 

Å  RUTA 5, SECTOR PINTADOS ς BIFURCACIÓN HUARA (ETAPA 2) 

       DESDE EL KM. 1.781 AL KM. 1.800    (=  19.000 m.) 

       /ha¦b! 59 th½h ![ahb¢9Σ twh±Lb/L! 59[ ¢!a!w¦D![Σ w9DLjb 59 ¢!w!t!/#έΦ 

   

         Total: 38km 



  CONTRATOS con ASFALTO ESPUMADO  
  

 

CONTRATOS EN LA   REGIÓN DE ANTOFAGASTA:  

 
Å  RUTA 5 NORTE   Km:  1.235,500   -   1.254,500 

       EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A.    ROSARIO LOS VIENTOS    

         ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,17 m 

         CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m   L=19 Km 

 

Å SECTOR RUTA 5 NORTE Km:   1.254,500   -   1.278,000 
       EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. ROSARIO LOS VIENTOS ETAPA II 

       SEPTIEMBRE 2007  -  NOVIEMBRE  2008 

       ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,17 m 

       CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m  L=23.5 Km 

  

 

 



Å SECTOR RUTA 5 NORTE  Km:   1.278,000   -   1.314,000 
         EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. ROSARIO VARILLAS 

         SEPTIEMBRE 2007  -  NOVIEMBRE  2008 

         ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,17 m 

         CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m  L=36 Km 

 

Å SECTOR RUTA 5 NORTE  Km:   1.043,676   -   1.059,060 
          EMPRESA CONSTRUCTORA VECCHIOLA S.A.  LAS BOMBAS BIF TALTAL 

          JUNIO 2009  -  JULIO 2010 

          ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,17 m 

          CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m L= 15.38 Km 

  

Å SECTOR RUTA 5 NORTE  Km:   1.059,060   -   1.075,190 
        EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FELIPE  S.A. LAS BOMBAS BIF TALTAL ETAPA II 

        SEPTIEMBRE 2010  -  AGOSTO 2011 

        ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,20 m 

        CONCRETO ASFÁLTICO DE  SUPERFICIE : 0,05 m L= 16.13 Km 

Å   

 

  CONTRATOS con ASFALTO ESPUMADO  
  



Å SECTOR RUTA 5 NORTE  Km:   1.585,600   -
   1.590,000  y   Km:  1.621,600   -    1.642,402   

          EMPRESA CONSTRUCTORA BITUMIX  S.A. IBERIA QUILLAGUA 

          MARZO 2011  -  NOVIEMBRE  2012 

          ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,20 m 

          CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m  L= 20.82 +4.4 

  

Å SECTOR RUTA 5 NORTE  Km:   1.590,000  -  1.621,600    
         EMPRESA CONSTRUCTORA  SAN FELIPE  S.A.  IBERIA QUILLAGUA 

         MAYO 2012   -   EN EJECUCIÓN AGOSTO 2013 

         ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,20 m 

         CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m L= 31.6 

  

Å SECTOR RUTA 5 NORTE  Km:   1.075,9200   -   1.095,0168 
         EMPRESA CONSTRUCTORA ASFALCURA  S.A.  LAS BOMBAS BIF TALTAL ETAPA III 

         DICIEMBRE 2012   -   EN EJECUCIÓN AGOSTO 2013 

         ESPESOR BASE RECICLADA CON ASFALTO ESPUMADO: 0,20 m 

         CONCRETO ASFÁLTICO DE SUPERFICIE : 0,05 m  L= 19.09 

 

 

  CONTRATOS con ASFALTO ESPUMADO  
  



CONTRATO REGION DE COPIAPO 
Å  SECTOR RUTA 5 NORTE   km 778,640 al km 806,240 

       Travesía ς Copiapó 

       Empresa Constructora VECCHIOLA 

       L=27.6 Km 

 

 

  CONTRATOS con ASFALTO ESPUMADO  
  

CONTRATO REGION DE COQUIMBO 
Å SECTOR RUTA D-85,sector, km 27,2 al 37 

     Cuesta Cavilolén L=9.8 

 
CONTRATO EN REGIÓN DE LA ARAUCANIA:  

 

Å  SECTOR RUTA R-86, SECTOR LOS SAUCESςHUEQUÉN,  
         SECTOR   TRAMO KM. 63.639,567 AL KM. 92.501, 

         PROVINCIA DE MALLECO, IX REGIÓN.   L=28.86 

  

TOTAL  380.1  KM 

 



 Primera Aplicación de Asfalto Espumado en 

Chile Travesía Copiapó 
 

    

Å  2003 El (MOP), con el apoyo del (DICTUC), decidió construir el 
primer proyecto aplicando esta tecnología en Chile en 28 
kilómetros de la carretera Panamericana Norte, al sur de la ciudad 
de Copiapó, km 778.64 a km 806.24  III Región. Contrato Travesía 
Copiapó   
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 Primera Aplicación de Asfalto 
Espumado en Chile Travesía Copiapó  
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   Región de Coquimbo sector cuesta Cavilolén  

Estudio  del comportamiento Variables 

constructivas como: 

ÅTipo de Filler. 

Å  Tipo y porcentaje  de compactación. 

ÅEspesores de reciclado y efecto del tipo de 

carpeta  de rodado. 

 Año 2006 Tramo de Prueba 

Los Vilos Illapel 



Espesor 

Espumado  

cm.

Tipo Filler Tipo Compactacion % Asfalto % Filler % Agua Esp.

20 Cemento 5 ciclos Rodillo liso 2.6 1.0 2.0

20 Relave 5 ciclos Rodillo liso 2.0 1.0 2.0

20 Cal Hidraulica 5 ciclos Rodillo liso 2.4 1.0 2.0

20 Cemento

Máxima densidad Rodillo Pata de Cabra 

(5 ½ ciclos) Rodillo liso (Sin vibrar) 2.6 1.0 2.0

18 Cemento 98 % Proctor ( 4 ciclos Rodillo liso) 2.6 1.0 2.0

12 Cemento 98 % Proctor ( 3 ciclos Rodillo liso 2.4 1.0 2.0

25 Cemento 98 % Proctor ( 4 ciclos Rodillo liso) 2.8 1.0 2.0

20 Cemento

Máxima densidad Rodillo Pata de Cabra 

(5 ½ ciclos) Rodillo liso (Sin vibrar) 2.6 1.0 2.0

20 Cal Hidraulica 5 ciclos rodillo liso vibratorio 2.0 1.0 2.0

20 Relave 5  ciclos rodillo liso vibratorio 2.0 1.0 2.0

20 Cemento 5  ciclos rodillo liso vibratorio 2.6 1.0 2.0

20 Cemento 2 ciclos rodillo liso vibratorio 2.6 1.0 2.0

Dosificacion

 Año 2006 Tramo de Prueba  
Los Vilos Illapel  



 Año 2006 Tramo de Prueba  
Los Vilos Illapel  



Ruta 5 Norte, sector Km. 1266,980  a   Km. 1267,380 

ñEstudio de un coeficiente estructural para el 

Diseño de Pavimentos con Asfalto Espumado 

mediante el método AASHTOò 

2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte  

Sector Rosario los Vientos 



Construir un tramo de prueba con asfalto 

espumado para determinar en forma empírica 

un coeficiente estructural para la capa de 

asfalto espumado de modo que a futuro los 

diseños en Chile puedan realizarse de acuerdo 

al método AASHTO. 

2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte  

Sector Rosario los Vientos 



Estudio basado en la publicación ñFOAMED 

ASPHALT STABILIZED RECLAIMED ASPHALT 

PAVEMENT: A PROMISING TECHNOLOGY FOR 

MID-WESTERN ROADSò, la cual se basa en el 

método AASHTO para determinar el coeficiente 

estructural de la capa de asfalto espumado.  

2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte  

Sector Rosario los Vientos 



Guía AASHTO 1993 

Análisis de las 

capas 

componentes 

de la estructura  

Medición de 

deflexiones  con 

FWD 

La capacidad estructural de un pavimento 

existente está definida por el número estructural 

efectivo (SNeff)  

2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte  

Sector Rosario los Vientos 



Análisis Capas Componentes 

ai   = coeficiente estructural de la capa existente de orden i  

Di  = espesor de la capa existente de orden i (cm) 

mi  = coeficiente de drenaje de la capa existente de orden i 

SNeff = a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3  



Tramificación Tramo de Prueba 

Espesores Teóricos 

 Asfalto Espumado            

(12 cm)

Terraplén
2 m

Base Granular                 

(25 cm)

Asfalto Espumado          

(25 cm)

Asfalto Espumado         

(18 cm)

Carpeta Asfáltica (5 cm)

TERRAPLÉN
2m 

2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte  

Sector Rosario los Vientos 



Construcción Tramo de Prueba 
2008  Región de Antofagasta , Ruta 5 Norte  

Sector Rosario los Vientos 

Para una mayor uniformidad en las características de la 

subrasante se realizó el reemplazo de los suelos existentes por 

material de terraplén, preparado en planta, en un espesor de 2 

m.  


